


Elevador
DEDALO Remolque

de 17,8 a 30,2 mt.

DEDALO Remolque es el sistema més desarrollado para el transporte, carga y descarga de mercancias (muebles,...). Es muy robusto y ademas
poco voluminoso. Estd hecho para aguantar las més duras y dificiles condiciones de trabajo. Ademds, es ideal para pequefios espacios gracias

a su anchura reducida y a su timén retractil.

DEDALO Remolque puede aguantar grandes cargas en diferentes condiciones de trabajo. Su alimentaci6n es eléctrica, ofreciendo grandes
prestaciones (la velocidad de la plataforma es de hasta 45 m/min.). Estd ademds disponible bajo pedido en motor gasolina. La altura maxima
de trabajo varia de 17,8 a 30,2 metros segtn los modelos, permitiendo alcanzar del primero al noveno piso de manera facil y rapida.

[T

M La fotografia muestra el elevador DEDALO 5.5050 de 23 metros instalado sobre remolque ligero ELLEBI LBS-550 de una masa total de
750 kg. El timén del remolque puede ser recogido para ocupar menos espacio (retrdctil).

B El remolque estdi dotado de freno de estacionamiento conforme a la Directiva Europea M En la parte superior el
91/422/CEE. Dada su reducida masa total (de 750 a 1000 kg. dependiendo del modelo) es posible elevador dispone de una
trasladarlo con casi todos los utilitarios. La instalacién sobre remolque ligero (masa total 750 kg.) es botonera para subida, bajada

posible para elevadores de hasta 23 metros de altura. y paro de emergencia.




B La anchura del remolque es de 1,5 metros, mientras que la longitud varia
desde un minimo de 5 metros hasta un méaximo de 5,85 metros (dependiendo del

B La altura maxima desde el
suelo es de 2,22 metros.

modelo).

B Llos cuatro paneles laterales, separables de la M Los dos robustos pistones hidraulicos que apoyan el paquete
plataforma, tienen un soporte de acero en «L» para trabajar de rieles, son adecuados para los modelos de 24 m en adelante
tanto en horizontal como en vertical. Dimensiones de la y condicionan positivamente la estabilidad de los rieles. El riel
plataforma (giratoria y entrante en la ventana): mm tiene un doble sistema de freno; a patin con posicién de bloqueo
1422x830; panel posterior mm 650; paneles laterales mm al milimetro y mecdnico con tres posiciones de trabajo
450, panel anterior altura mm 250 y anchura mm 600. obligatorias (frontal y los laterales del vehiculo).

M El sistema de bloqueo de escaleras con barras de acero inoxidable (sistema
exclusivo ideado por SCALA REALE) no permite a los rieles bajar a consecuencia
de la flexion de los cables de acero cuando se carga la plataforma.

La barra de alargamiento hasta el suelo, en acero zincado, tiene un puntal
telescopico que lo aguanta cuando la extremidad inferior no apoya en el suelo.
El bloqueo y desbloqueo rapido se hacen actuando sobre una dnica palanca.

B La fabricacién de los elementos de la
escalera en aleacién de aluminio 7020, es
de una gran resistencia como queda
reflejado en la fotografia: en la altura
médxima no hay ninguna flexion de la
escalera.




Altura maxima de trabajo (a 85°) m 17,8 23,0 21,8 26,7 24,0
Altura minima de trabajo (a 30°) m 3,0 3,5 3,1 3,6 2
Longitud del riel m 4,29 5,25 4,31 5,27 4,33
Longitud total del remolque m 5,1 5,83 5,1 5,85 Bl
Masa total del remolque Kg. 750 1000
Nimero de pistones de

levantamiento de la escalera : 1 -
Nimero de elementos telescépicos - 5 6 J 7
Carga til elevable sobre la plataforma | Kg. 300

Velocidad de salida de la plataforma - progresiva 0-45 m/min

Velocidad seleccionable de la plataforma | - 12 - 22 - 45m/min

Alimentacion eléctrica = monofase 220V - 50 Hz - 2,4 Kw

Inclinacion de trabajo - de 30° a 85°

Grados minimos de aislamiento eléctrico | - IP55

CARACTERISTICAS

W MECANICAS:

Remolque de timén retrictil. Elementos telescopicos en aleacién de aluminio 7020 muy resistentes.
Sistema de bloqueo de rieles con barras de acero inoxidable. Sistemas de seguridad contra rotura del
cable de la plataforma y del cable de los rieles. Cable de la plataforma en acero especial de 6 mm de
didmetro. Cables de los rieles deshilachable en acero especial de 5 mm de didmetro. Cabrestantes
fileteados. Bloqueo al milimetro de la corona giratoria. Plataforma giratoria y entrante en la ventana o
balcén. Paneles de alargamiento de la plataforma extraibles. Plataforma del elevador en aluminio
antideslizante. Alargamiento inferior de los rieles en acero zincado con puntal telescopico de apoyo.

B HIDRAULICAS:
Distribuidor hidraulico con cilindro a doble efecto para inclinacién de la escalera y vdlvula overcenter
de seguridad. Vdlvulas de bloqueo en todos los cilindros.

W ELECTRICAS:

Operaciones de desplazamiento realizables a distancia desde el cuadro de mandos inferior. Botonera
en la parte superior del elevador (subida, bajada y paro de emergencia). Aceleracién / deceleracion
progresiva de la plataforma en salida / llegada. Posibilidad de programar la velocidad de la plataforma
seglin necesidad. Proteccién eléctrica completa del motor. Funcionamiento con motor de gasolina
(opcional).

Distribuidor:




